
	CENOVÁ PONUKA:
Technika pre kompostáreň mesta Púchov
Časť zákazky č. 6: Bubnové sito

	

	Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku
	Obchodné meno:
	 

	
	Sídlo:
	 

	
	IČO:
	 

	
	Platca DPH (áno/nie):
	 

	
	kontakt:
	 

	
	dátum vypracovania cenovej ponuky:
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	Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak
	v prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra

	 
	 
	 

	Bubnové sito
	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)
	 

	Kapacita preosiateho materiálu za hodinu
	Min. 50 m3
	 

	Celkový inštalovaný elektrický výkon stanice
	Max. 15 kW
	 

	Objem zásobníka
	Min. 2 m3
	 

	Obsahuje násypku a preosievací bubon
	ÁNO
	 

	Výška plnenia max. 3300 mm
	ÁNO
	 

	Preosievanie na frakciu <20 mm a > 20 mm
	ÁNO
	 

	Nastavenie rýchlosti je riadené regulátorom otáčok
	ÁNO
	 

	Rýchlosť musí byť schopná nastavenia medzi 0,8 - 2,0 m / min.
	ÁNO
	 

	Dĺžka preosievacieho bubna min. 4 metre a priemer min. 1,8 m.
	ÁNO
	 

	hlavný vypínač, vypínač Zapnúť/Vypnúť, testovací spínač
	ÁNO
	 

	núdzový vypínač a indikátor poruchy
	ÁNO
	 

	potenciometer pre úpravu rýchlosti pásu
	ÁNO
	 

	ovládacia kabína musí byť chránená proti poveternostným podmienkam
	ÁNO
	 

	všetky motory musia byť chránené spínačom ochrany motora
	ÁNO
	 

	Bubon so zmenšujúcimi sa rozmerni otvorov od 20 do 15 mm
	ÁNO
	 





	Celková cena bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Celková cena s DPH
	







Meno, priezvisko a podpis štatutára uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať v mene uchádzača
