@ @ LEGENDA

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
NOVE KONSTRUKCIE

N7 - NOVE PATKY PRE OCELOVE STLPIKY PRISTRESKA

POZNAMKY

Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v dokumentécii neodkladne informovat projektanta.
Zhotovitel je povinny zmeny a Upravy konStrukéného rieSenia konzultovat s projektantom.
Zhotovitel je povinny skutocné rozmery skontrolovat na stavbe.

SU ZAKRESLENE ORIENTACNE!

EXIST. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

3240

- AK SA VYSKYTNU NOVE SKUTOGNOSTI, KTORE MAJU VPLYV NA REALIZACIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE
PRAVO NA ZMENU PROJEKTU POCAS REALIZACIE. , , , ,
- STATIK SI VYHRADZUJE PRAVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE POCAS REALIZACIE AJ Z INYCH VECNYCH
DOVODOV V ZAUJME DOSIAHNUTIA VACSEJ BEZPECNOSTI STAVBY. o , ,
- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODU'A NARIADEN] VYROBCOV MATERIALOV
SRV STLP SHS A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE. ,
80x805 mm - PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIl JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY
/ - VSETKY DELIACE KONSTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAT NORMAM Z HZADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
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POZIARNEJ BEZPECNOSTI. o , ,
8 - SO VZNIKNUTYM STAVEBNYM ODPADOM JE NUTNE NARABAT NA ZAKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRAVE

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYHOTOVENA V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

- JEDNOTLIVE NAZVY MATERIALOV, KTORE SA VYSKYTUJU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI| SU UVEDENE AKO PRIKLADY
DILATAGIA OD EXIST. AV ZMYSLE ZAKONA €. 25/2006 ZB.Z. MOZU BYT NAHRADENE EKVIVALENTNYMI VYROBKAMI S ROVNAKYMI TECHNICKYMI
ZAKLADOV Z XPS HR. 20 mm PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANI ALEBO ZVYSENi TECHNICKEJ KVALITY BEZ NAROKU NA ZVYSENIE CENY. NAHRADENIE
1 MATERIALOV JE NUTNE ODSUHLASIT ZASTUPCOM STAVEBNIKA, STAVEBNYM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

- VYKOPOVE PRACE SA DOPORUCUJU PREVADZAT RUCNE, TESNE PRED BETONAZOU ZAKLADOV JE POTREBNE
ZACISTENIE DNA VYKOPU, VYKOPY HLBKY VIAC AKO 1,5 m JE POTREBNE PAZIT.
- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE SU NAVRHNUTE Z BETONU, TRIEDA BETONU VID. DIEL STATIKA
- VSETKY NOVE PATKY SUNAVRHNUTE DO NEZAMRZNEJ HLBKY , ) ,
) 1780 360 89 360 , - PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE PRESNE VYTYCENIE VSETKYCH EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIET!
1 - SPATNE ZASYPY JE POTREBNE ZHUTNIT VIBRAGNYM VALCOM, PO 200 mm, NA MIERU ZHUTNENIA URCENU STATIKOM

-1.880m| |- 1.680m - ZAKLADOVE PATKY SU OD EXIST. ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi ODDILATOVANE POMOCOU XPS O HR. 20 mm
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UPOZORNENIE

L —_ | ZAKLADOV-Z XPS HR—20-mm-L S OBJEKTU, STRECHY A ZAKLADOV. VZHADOM NA NAVHOVANE REKONSTRUKCNE PRACE ODPORUCAME PRED ZACATIM

W;J o | 780 | w0 | REALIZACIE VYPRACOVAT TAKETO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVYCH SKLADIEB NOSNYCH KONSTRUKCIi A
1 1 ZISTENIA SUGASTNEHO STAVU DANYCH KONSTRUKCII! , o , , ] ,

PRED REALIZACIOU RYHY OKOLO CELEHO OBJEKTU JE NUTNE PREVERIT HLBKU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII STIEN
LOGGII. PRI VYKOPOVYCH PRACACH JE NUTNE DBAT NA OCHRANU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi PRED PODKOPANIM!
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1 i 1 INVESTOR: Hotelova akadémia, Radni¢né namestie 1, 052 01 Spisska Nova Ves

SIKMY STLP SHS| | I -1.880 m

A 7880 MIESTO STAVBY:  ulica Slovenska 56/2551,k.u. Spisska Nova Ves, p.c. 54, 89/3
x80x5 mm \g _ e @

AUTOR: Ing. Jozef Gonos
W g
@ 1880 m ZOD.PROJEKTANT: Ing. Jozef Gonos
-2.880 m PROJEKTANT: Ing. Méria Albrechtova

o . o JEGON | " 2NIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
' Architektonické kanceléria SKOLSKEHO INTERNATU

8. Kukuru 12, MICHALOVCE STAVEBNY OBJEKT: SO 01 - SKOLSKY INTERNAT C. PARE
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