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GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU
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SPOLU

OKENNÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA

- hliníková okenná balkónová zostava s triedou bezpečnosti
  RC2 podľa STN EN 1906
- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory
  profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov
- farba rámu: prachová sivá RAL 7037
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf,max = 1,20 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou
  bezpečnosti P4A podľa EN 356
- súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug,max = 0,6 W/(m2.K)
- okenné krídlo: 1 x otváravo-sklopné, uzamykateľná kľučka,
                  krídlo opatrené interiérovými horizontálnymi
                  hliníkovými žalúziami, lamely v celotieniacom
                  prevedení
- balkónové dvere:  1 x pravé otváranie, uzamykateľná kľučka, 
                  presklenie opatrené interiérovými horizontálnymi
                  hliníkovými žalúziami, lamely v celotieniacom
                  prevedení
- vnútorný parapet plastový vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm,
  s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu
- pohľad z exteriéru
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OKENNÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA

- hliníková okenná balkónová zostava s triedou bezpečnosti
  RC2 podľa STN EN 1906
- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory
  profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov
- farba rámu: prachová sivá RAL 7037
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf,max = 1,20 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom s triedou
  bezpečnosti P4A podľa EN 356
- súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug,max = 0,6 W/(m2.K)
- okenné krídlo: 1 x otváravo-sklopné, uzamykateľná kľučka,
                  krídlo opatrené horizontálnymi hliníkovými
                  žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- balkónové dvere:  1 x ľavé otváranie, uzamykateľná kľučka, 
                  presklenie opatrené horizontálnymi hliníkovými
                  žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- vnútorný parapet plastový vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm,
  s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu
- pohľad z exteriéru
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OKENNÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA

- hliníková okenná balkónová zostava
- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory
  profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov
- farba rámu: prachová sivá RAL 7037
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf,max = 1,20 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom
- súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug,max = 0,6 W/(m2.K)
- okenné krídlo: 1 x otváravo-sklopné, krídlo opatrené
                        interiérovými horizontálnymi  hliníkovými
                        žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- balkónové dvere:  1 x ľavé otváranie, presklenie opatrené
                            interiérovými horizontálnymi hliníkovými
                            žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- vnútorný parapet plastový vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm,
  s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu
- pohľad z exteriéru
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OKENNÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA

- hliníková okenná balkónová zostava 
- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, komory
  profilu vyplnené po celom obvode PUR penou bez freónov
- farba rámu: prachová sivá RAL 7037
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf,max = 1,20 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom
- súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug,max = 0,6 W/(m2.K)
- okenné krídlo: 1 x otváravo-sklopné, krídlo opatrené
                        interiérovými horizontálnymi  hliníkovými
                        žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- balkónové dvere:  1 x pravé otváranie, presklenie opatrené
                            interiérovými horizontálnymi hliníkovými
                            žalúziami, lamely v celotieniacom prevedení
- vnútorný parapet plastový vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka o hr. 2,0 mm,
  s povrchovou úpravou eloxovaním vo farbe rámu
- pohľad z exteriéru
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POZNÁMKY
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE 
  PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH
  DÔVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV 
  A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY,
  POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY 
  A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI
  PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE
  MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.
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STAVEBNÉ POVOLENIE

- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!
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