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LEGENDA:

SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ V OCHRANNOM UHOLNÍKU OU A DRŽIAKU UHOLNÍKA DU kl3

ZVODOVÉ (OD SZ DO ZEME) VEDENIE FeZn ⌀ 10 NA ZATEPLENÍ V OU

ZBERNÉ VEDENIE AlMgSi 50 (FeZn ⌀8) NA PODPERÁCH PV 12, 21, UNI

SPOJOVACIA SVORKA SS

SVORKA K ZBERACEJ TYČI SJ01

SVORKA KRÍŽOVÁ Sk

3

ZVAROVÝ SPOJ V ZEMI

ZEMNIACI PÁSIK FeZn 30/4 ULOŽENÝ VO VÝKOPE 35x70 cm MIN. 1m OD ZÁKLADOV BUDOVY

ZVODOVÉ VEDENIE AlMgSi 50/PV 17-4 (FeZn ⌀8) V BUŽÍRKE NA ZATEPLENÍ K SZ

ZEMNIACE VEDENIE FeZn ⌀ 10 (V ZEMI K FeZn 30/4)

ZBERACIA TYČ JP25 (DLŽKY 2,5 m) UPEVNENA NA BETÓNOVOM PODSTAVCI ⌀360

EXISTUJÚCI ZEMNIČ

7 6 5

4

3

1 211 12109

8

12
50

3250

12
50

8000

10000 10000 10000 10000 10000 10600

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

18
50

1250
5890

1250

69
10

69
10

4
0
0

5
3
0

500

5
0
0

1
5
0

1
5
0

300

ÚT = -0,180

+3,300

±0,000 ±0,000

+7,250

2,0%

+3,450

detail A

detail B detail A

K1

K3

K2

K4

+0,350

S2

2
+7,400

+3,300

±0,000

XP
S
MW

prestup ELI pod za-

teplením na strechu

v rúrke ∅50 mm

Sk Sk Sk Sk Sk Sk

Sk

Sk

Sk
SkSkSk

3 x SS

3 x SS

3 x SS

3 x SS

3 x SS

3 x SS 3 x SS

M=103kg

Pel=7,4kW; 3N/400V/50Hz

Qch/Qk=22,0/25,0kW; (R32)

AOEH-90KRTA

1.02

Vonk. klim. jednotka

Cu

∅16/∅10

2x15,0m-IZ

9
7
0

370

1
4
1
8 Sk

SJ01

Sk
SJ01

Sk
SJ01

Sk
SJ01

SkSkSkSkSkSk

Sk

Sk Sk Sk Sk

Sk

SJ01 SJ01

SJ01

SJ01SJ01SJ01 SJ01

SJ01 SJ01 SJ01 SJ01 SJ01

12
13

70007200 7200
s=0,264

s=0,194 s=0,194 s=0,194

s=0,264

s=0,194s=0,194

s=0,229

15
74

38
36 s=0,194 s=0,194

s=0,194s=0,194s=0,194s=0,194s=0,194s=0,194s=0,194

s=0,282

9

9

D

C C

B

A

B

A

D

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

KONTROLOVAL

PROJ. SO,PS

VYPRACOVAL

INVESTOR

STAVBA

OBJ.-PS.

OBSAH

OBEC

Z
M
E
N
A

MIERKA

KOTOVANE V

C.VYKR.

PEVLUMA

Trieda KVP č.4, 040 23 Kosice

Mobil 0905 984 309

D
N
A

POCET A4

C.ZAK.

DATUM

P
R
E
V
I
E
D

STUPEN

s.r.o.

P
O
D
P
I
S

Ing. Vargová

Ing. Klešč 

Ing. arch. R. ZVARA

Košice-Staré mesto

MČ Košice - Staré mesto

Zníženie energetickej náročnost ipri prevádzke 

MŠ Zádielska 4, Košice

Elektroinštalácia
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- ACEDUR IP65

1.1.1/7-ohrev strešnej vpuste
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