
EATSPOL, s.r.o.
RASTISLAVOVA 784/68

EATSPOL, s.r.o.
RASTISLAVOVA 784/68

  +421 (0) 907 222 698

H

    peter.petrilak@gmail.com

LEGENDA ZNAČIEK:

VYSVETLIVKY:

040 01 KOŠICE

ROZMERY UVEDENÉ V PROJEKTE JE PRI REALIZÁCII NUTNÉ PROSPÔSOBIŤ REÁLNYM 
PODMIENKAM A MIERAM VZNIKNUTÝCH NA STAVBE! DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ 
REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN A PODĽA TECHNOLOGICKÝCH, VÝROBNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV.VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE 
STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PD, JE NUTNÉ BEZODKLADNE KONZULTOVAŤ S HIP.

GKv                              - VYPÚŠŤACÍ A NAPÚŠŤACÍ KOHÚT
GK                                - GUĽOVÝ KOHÚT S PÁKOU
VP                                - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ STROMAX GM
RDT                              - REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 
                                        HERZ 4007 25,0-60,0 kPa

  +421 (0) 907 222 698

H

    peter.petrilak@gmail.com

LEGENDA ZNAČIEK:

VYSVETLIVKY:

040 01 KOŠICE

ROZMERY UVEDENÉ V PROJEKTE JE PRI REALIZÁCII NUTNÉ PROSPÔSOBIŤ REÁLNYM 
PODMIENKAM A MIERAM VZNIKNUTÝCH NA STAVBE! DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ 
REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN A PODĽA TECHNOLOGICKÝCH, VÝROBNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV.VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE 
STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PD, JE NUTNÉ BEZODKLADNE KONZULTOVAŤ S HIP.

GKv                              - VYPÚŠŤACÍ A NAPÚŠŤACÍ KOHÚT
GK                                - GUĽOVÝ KOHÚT S PÁKOU
VP                                - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ STROMAX GM
RDT                              - REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 
                                        HERZ 4007 25,0-60,0 kPa

161718192021232829303132 242526 22

3

DN 15

14

DN 15
38

DN 15

72

DN 15

80

DN 15

5

86

87

DN 54
82

83

DN 54
76

75

DN 15

68

66

DN 15
41

DN 15

34

33

DN 15

35

DN 42
26

27

DN 35
22

23

18

17

DN 18

19

10

8

DN 18

11

DN 28

90

DN 15

58

DN 15

62

61

DN 15 54

DN 15

30

DN 15

55 43

42

46

DN 15

51

50

DN 15

47

1438

3

7280

5

DN 18

86

87

82

83

76

75

68

66 41

34

33

35

26

27

22

23

DN 35

18

17

19

DN 35

10

8

11

90

58

62

61

54

30

55

DN 54

43

DN 42

42

46

51

DN 54

50

47

DN 54

4

DN 15

4

-162-
24°C

TS-90 *P/15/0
RL 5*P/15/0,7ot.

V3
162-01
Qp = 725 W

Cu

2

2

DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/10ot.

V3
245-06
Qp = 2119 W

C

1

1

DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/10ot.

V3
245-05
Qp = 2119 W

C

6

6

DN 15

-160-
22°C

22K/6180
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/4,5ot.

V3
160-04
Qp = 2400 W

C

9

9

DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,6ot.

V3
245-04
Qp = 2119 W

Cu

7

7

DN 15

-160-
22°C

22K/6180
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/4,5ot.

V3
160-03
Qp = 2400 W

C

16

16

DN 15

-160-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/3,1ot.

V3
160-02
Qp = 2400 W

C

13

13

DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,7ot.

V3
245-03
Qp = 2119 W

C

12

12

DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,7ot.

V3
245-01
Qp = 2119 W

C

20

20DN 15

-245-
22°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0
RL 5*P/15/2ot.

V3
245-02
Qp = 2119 W

Cu

21

21

DN 15

-160-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,9ot.

V3
160-01
Qp = 2400 W

Cu

64

64

DN 15

-133-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,6ot.

V3
133-02
Qp = 2000 W

C

67

67

DN 15

-222-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,7ot.

V3
222-02
Qp = 2283 W

Cu

65

65

DN 15

-133-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,6ot.

V3
133-03
Qp = 2000 W

C

73

73

DN 15

-118-
24°C

22K/6120
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,3ot.

V3
118-01
Qp = 1802 W

C

70

70

DN 15

-209-
20°C

21K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V3
209-01
Qp = 901 W

C

71

71

DN 15

-222-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,7ot.

V3
222-01
Qp = 2283 W

C

74

74

DN 15

-133-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
133-01
Qp = 2000 W

C

78

78

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,6ot.

V3
201-06
Qp = 2255 W

C

79

79

DN 15

-209-
20°C

21K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V3
209-02
Qp = 901 W

C

81

81

DN 15

-114-
20°C

22K/6080
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,7ot.

V3
114-01
Qp = 1132 W

Cu

85

85

DN 15

-113-
20°C

22K/6070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V3
113-01
Qp = 979 W

Cu

84

84

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
201-02
Qp = 2255 W

Cu

89

89

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
201-03
Qp = 2255 W

C

88

88

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
201-04
Qp = 2255 W

C

15

15

DN 15

-160-
22°C

22K/6180
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/3,1ot.

V3
160-05
Qp = 2400 W

C

45

45

DN 15

-136-
20°C

21K/6070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V3
136-01
Qp = 781 W

C

53

53

DN 15

-135-
20°C

21K/6070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V3
135-01
Qp = 863 W

C

52

52

DN 15

-133-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
133-04
Qp = 2000 W

C

56

56

DN 15

-222-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,9ot.

V3
222-03
Qp = 2283 W

C

59

59

DN 15

-133-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,6ot.

V3
133-06
Qp = 2000 W

C

57

57

DN 15

-222-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,9ot.

V3
222-04
Qp = 2283 W

C

60

60

DN 15

-133-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,6ot.

V3
133-05
Qp = 2000 W

C

44

44

DN 15

-147-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V3
147-01
Qp = 2000 W

C

39

39

DN 15

-147-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,8ot.

V3
147-03
Qp = 2000 W

C

31

31

DN 15

-147-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,9ot.

V3
147-05
Qp = 2000 W

C

32

32

DN 15

-147-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,9ot.

V3
147-04
Qp = 2000 W

C

25

25

DN 15

-147-
22°C

33K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,9ot.

V3
147-06
Qp = 2000 W

Cu

40

40

DN 15

-147-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,8ot.

V3
147-02
Qp = 2000 W

C

37

37

DN 15

-233-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,2ot.

V3
233-01
Qp = 2283 W

C

24

24

DN 15

-233-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,3ot.

V3
233-04
Qp = 2283 W

Cu

29

29

DN 15

-233-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,4ot.

V3
233-02
Qp = 2283 W

C

36

36

DN 15

-233-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,2ot.

V3
233-05
Qp = 2283 W

C

28

28

DN 15

-233-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,4ot.

V3
233-03
Qp = 2283 W

C

49

49

DN 15

-223-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V3
223-01
Qp = 395 W

C

48

48

DN 15

-223-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V3
223-02
Qp = 395 W

C

DN 22

DN 15 DN 15

77

DN 54

77 DN 18

69

DN 54

69 DN 18

63

DN 54

63 DN 22 DN 22 DN 15 DN 15 DN 22 DN 18

21K/6070

91

DN 54

91

V1V1

3
3

V3
V3

DN 54

V2
V2

2.0

3.300

1.0

0.000

91

DN 54

91

V1V1

DN 54

V3
V3

V2
V2

2.0

3.300

1.0

0.000

33123456789101112131415 36 35 34

17

DN 15

41

DN 15
55

DN 15

63

DN 15

77

DN 15

3

DN 15

21

20

DN 15

22

25

26

33

34

45

44

DN 15

46

51

52

59

58

DN 15

60

67

66

DN 15

68

73

74

81

80

DN 15

82

85

86

89

99

90

DN 42
37

38

7

6

DN 15

14

29

30

49

DN 15
71

DN 15

95

93

DN 15

96 10013

10

DN 15

20 41 55 63 773

21

17

22

DN 28

25

26

DN 28

33

34

DN 35

45

44

46

DN 35

51

52

DN 35

59

58

60

DN 42

67

66

68

DN 42

73

74

DN 42

81

80

82

DN 42

85

86

DN 42

89

99

90

37

38

DN 35

7

6

14

DN 22

29

30

DN 28

49 71

95

93

96

DN 54

100

DN 54

13

DN 15

10

94

94

DN 15

-202-
20°C

22K/6140
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,4ot.

V2
202-01
Qp = 2300 W

Cu

48

48

DN 15

-225-
15°C

V2
225-01
Qp = 253 W

Cu

1

1

DN 15

-243-
20°C

22K/6120
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,2ot.

V2
243-01
Qp = 1763 W

C

8

8

DN 15

-166-
20°C

21K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/10ot.

V2
166-01
Qp = 1019 W

Cu

9

9

DN 15

-166-
20°C

21K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/10ot.

V2
166-02
Qp = 1019 W

Cu

11

11

DN 15

-166-
20°C

21K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/2,1ot.

V2
166-03
Qp = 1019 W

Cu

12

12

DN 15

-164-
20°C

21K/6080
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,8ot.

V2
164-01
Qp = 932 W

Cu

4

4

DN 15

-157-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,2ot.

V2
157-01
Qp = 1769 W

C

2

2

DN 15

-242-
15°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
242-01
Qp = 582 W

C

5

5

DN 15

-156-
15°C

21K/6040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
156-01
Qp = 504 W

C

15

18

DN 15

-153-
22°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0
RL 5*P/15/1ot.

V2
153-01
Qp = 1593 W

C

18

15

DN 15

-239-
20°C

22K/6130
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,2ot.

V2
239-01
Qp = 1912 W

Cu

19

16

DN 15

-238-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0
RL 5*P/15/1ot.

V2
238-01
Qp = 1591 W

C

16

19

DN 15

-152-
20°C

22K/6140
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,5ot.

V2
152-01
Qp = 2137 W

C

32

32

DN 15

-142-
24°C

22K/9070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,6ot.

V2
142-02
Qp = 1274 W

Cu

31

31

DN 15

-228-
24°C

22K/9050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
228-02
Qp = 886 W

Cu

35

35

DN 15

-231-
20°C

21K/9040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
231-01
Qp = 648 W

Cu

36

36

DN 15

-145-
20°C

21K/9040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
145-01
Qp = 696 W

Cu

39

39

DN 15

-229-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
229-01
Qp = 466 W

C

42

42

DN 15

-143-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
143-01
Qp = 466 W

C

40

40

DN 15

-228-
24°C

22K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
228-01
Qp = 886 W

C

43

43

DN 15

-142-
24°C

22K/6100
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,6ot.

V2
142-01
Qp = 1274 W

C

47

47

-227-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,7ot.

V2
227-01
Qp = 1391 W

C

50

50

DN 15

-141-
20°C

22K/6120
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,9ot.

V2
141-01
Qp = 1791 W

Cu

53

53

DN 15

-224-
15°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
224-01
Qp = 582 W

C

56

56

DN 15

-138-
15°C

21K/6040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
138-01
Qp = 504 W

C

54

54

DN 15

-220-
24°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,7ot.

V2
220-01
Qp = 1517 W

C

57

57

DN 15

-137-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,9ot.

V2
137-01
Qp = 1769 W

C

61

61

DN 15

-220-
24°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,7ot.

V2
220-02
Qp = 1517 W

C

64

64

DN 15

-129-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,9ot.

V2
129-01
Qp = 1769 W

C

62

62

DN 15

-219-
15°C

V2
219-01
Qp = 582 W

C

65

65

DN 15

-128-
15°C

21K/6040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
128-01
Qp = 430 W

C

70

70

DN 15

-215-
20°C

22K/6110
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,6ot.

V2
215-01
Qp = 1391 W

C

72

72

-125-
20°C

22K/6120
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,8ot.

V2
125-01
Qp = 1791 W

Cu

75

75

DN 15

-214-
24°C

22K/6090
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V2
214-02
Qp = 1052 W

C

78

78

DN 15

-124-
24°C

22K/6100
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,6ot.

V2
124-02
Qp = 1298 W

C

76

76

DN 15

-213-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
213-01
Qp = 466 W

C

79

79

DN 15

-123-
20°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
123-01
Qp = 466 W

Cu

83
83

DN 15

-210-
20°C

21K/9050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
210-01
Qp = 633 W

Cu

84
84

DN 15

-120-
20°C

21K/9040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
120-01
Qp = 696 W

Cu

91

91

DN 15

-109-
20°C

21K/6070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
109-01
Qp = 832 W

C

92

92

DN 15

-108-
15°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,2ot.

V2
108-02
Qp = 2652 W

C

98

98

DN 15

-108-
15°C

22K/6150
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/1,2ot.

V2
108-01
Qp = 2652 W

Cu

97

97

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,9ot.

V2
201-01
Qp = 2255 W

Cu

101

101

DN 15

-201-
22°C

22K/6160
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,9ot.

V2
201-05
Qp = 2255 W

Cu

87
87

DN 15

-214-
24°C

22K/9060
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
214-01
Qp = 1052 W

Cu

88
88

DN 15

-124-
24°C

22K/9070
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V2
124-01
Qp = 1298 W

Cu

27

27

DN 15

-237-
24°C

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,3ot.

V2
237-01
Qp = 405 W

Cu

28

28

DN 15

-151-
24°C

22K/9050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
151-01
Qp = 879 W

Cu

23

23

DN 15

-234-
20°C

21K/9040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.

V2
234-01
Qp = 633 W

Cu

24

24

DN 15

-148-
20°C

21K/9040
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,5ot.

V2
148-01
Qp = 696 W

Cu

69

69

DN 15

-217-
15°C

V2
217-01
Qp = 222 W

Cu

DN 15DN 15

DN 18 DN 22 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 18 DN 18

22K/6110
TS-90-V *P/15/2
RL 5*P/15/0,3ot.

21K/6050
TS-90 *P/15/0

RL 5*P/15/0,4ot.
TS-90-V *P/15/2,1
RL 5*P/15/0,3ot.

11K/6040

102

DN 54

102

TS-90                     - RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90 
                                 BEZ PREDNASTAVENIA
TS-90V                   - RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90V 
                                 S PREDNASTAVENÍM
RL-5                       - VENTIL DO SPIATOČKY HERZ RL-5 S PREDNASTAVENÍM
TH                          - TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ DESIN PRE VENTILE KOMPAKT
21 K                       - VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO - BOČNÉ PRIPOJENIE

TS-90                     - RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90 
                                 BEZ PREDNASTAVENIA
TS-90V                   - RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90V 
                                 S PREDNASTAVENÍM
RL-5                       - VENTIL DO SPIATOČKY HERZ RL-5 S PREDNASTAVENÍM
TH                          - TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ DESIN PRE VENTILE KOMPAKT
21 K                       - VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO - BOČNÉ PRIPOJENIE

LEGENDA POTRUBIA:
v y k u r o v a n i e

LEGENDA POTRUBIA:
DIMENZIE POTRUBIA 
Z UHLÍKOVEJ OCELE:

NOVÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 
Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C STEEL, PRÍVODNÉ, 80°

NOVÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 
Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C STEEL, VRATNÉ, 60°

DN 15    =    15x1,2mm
DN 18    =    18x1,2mm
DN 22    =    22x1,5mm
DN 28    =    28x1,5mm
DN 35    =    35x1,5mm
DN 42    =    42x1,5mm
DN 54    =    54x1,5mm

LEGENDA POTRUBIA:
v y k u r o v a n i e

LEGENDA POTRUBIA:
DIMENZIE POTRUBIA 
Z UHLÍKOVEJ OCELE:

NOVÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 
Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C STEEL, PRÍVODNÉ, 80°

NOVÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 
Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C STEEL, VRATNÉ, 60°

DN 15    =    15x1,2mm
DN 18    =    18x1,2mm
DN 22    =    22x1,5mm
DN 28    =    28x1,5mm
DN 35    =    35x1,5mm
DN 42    =    42x1,5mm
DN 54    =    54x1,5mm

Q = 148 600 W
Δp = 29 642 Pa
M = 6407,9 kg/h

Q = 148 600 W
Δp = 29 642 Pa
M = 6407,9 kg/h

DN 54

3
3

GK 2"
GKv 3/4"

RDT 2"

GK 2"
GKv 3/4"
VP 2" (7,0)

DN 54DN 54

DN 54

GK 2"
GKv 3/4"

RDT 2"

GK 2"
GKv 3/4"
VP 2" (7,0)

2x
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v 3
/4

"
2x
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 2

"

2x
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/4

"
2x
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 2

"

2x
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/4

"
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GK
 2

"

2x
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/4
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 2

"

DN 54


