Príloha č. 4
Opis predmetu zákazky
Oprava atletickej dráhy v areáli Základnej školy Rajčianska

Atletická dráha je umiestnená v areáli Základnej školy Rajčianska 3 v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Účelom opravy atletickej dráhy je vytvorenie funkčnej bežeckej dráhy na bezpečnom povrchu v požadovanej kvalite. 
Tartanový povrch v tvare oválu má byť situovaný na jestvujúcej bežeckej dráhe rekonštrukciou podložia a nutnými stavebnými úpravami. 
Konštrukcia atletickej dráhy:
[bookmark: _GoBack]Po odstránení pôvodného materiálu (antuky) z bežeckej dráhy v hr. do 25 cm zrovnanie a upravenie podkladu valcovaním. Výmena poškodených obrubníkov. Na upravenom podklade zhotovenie vrstvy z netkanej geotextílie. Zhotovenie podkladovej vrstvy z drveného kameniva fr. 32/63 po zhutneni hr. 150 mm. Zhotovenie podkladovej vrstvy z drveného kameniva fr. 0/32 po zhutnení 80 mm. Zhotovenie podkladovej vrstvy z drveného kameniva fr. 0/4 po zhutnení 20 mm. Zhotovenie odpruženého podkladu pod športový povrch z gumoasfaltu hr. 30 mm. Zhotovenie povrchu z Tartanu na bežecké dráhy SBR+EPDM hr. min. 12mm. Odvoz a likvidácia odpadu. 
Navrhovaný športový povrch tartanového typu musí spĺňať športovo technické parametre v zmysle normy STN EN 14 877 – Povrchy pre športoviská – Halové povrchy pre viacúčelové použitie.
Farby a čiarovanie atletickej dráhy:
Jednotlivé bežecké dráhy budú oddelené len farebne. Farba povrchovej vrstvy – farba červená.  Čiarovanie bežeckých dráh bude realizované nástrekom PU bielej farby podľa pravidiel v šírke 50 mm.
Stavba je navrhnutá v súlade s normami: 
STN EN 1991 – 1Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcii 
STN EN 1992 – 1Eurokód 2 – Navrhovanie bet. konštrukcií
STN EN 14 877 – Povrchy pre športoviská
Súčasťou Opisu predmetu zákazky je výkaz/výmer v prílohe. 
