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Prestup cez nosnú ŽB
dosku strechu pre 
dažďové zvody 2x ø140mm
v rámci izolácie vyhotovi ť
hydroizolačnú manžetu potrubia

Odvetranie splaškovej kanalizácie
prestup cez nosnú ŽB dosku ø120mm
v rámci izolácie vyhotovi ť
hydroizolačnú manžetu potrubia

Odvetranie splaškovej kanalizácie
prestup cez nosnú ŽB dosku ø120mm
v rámci izolácie vyhotovi ť
hydroizolačnú manžetu potrubia

Odvetranie splaškovej kanalizácie
prestup cez nosnú ŽB dosku ø90mm
v rámci izolácie vyhotovi ť
hydroizolačnú manžetu potrubia

Prestupy VZT potrubí prestup 
cez nosnú ŽB dosku 2x ø220mm
v rámci izolácie vyhotovi ť
hydroizolačnú manžetu potrubia

Prestupy VZT v nosnej ŽB doske
vyhotovený pozd ĺžny otvor
cez strešný plášť ø225mm
v rámci izolácie vyhotoviť
hydroizolačnú manžetu potrubia
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Priestor pre umiestnenie 
fotovoltaiských panelov
Skladba strechy pod panelmi
a 1m po obvode panelov 
vrstva štrku
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Hranica medzi úpravou strechy
štrkom a vegetačný substrátom

Hranica medzi úpravou strechy
štrkom a vegetačný substrátom
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plošné podperné miesta
pre tepelné čerpadla UVK
tvorené z betónových prvkov
1x 500x300x50 mm a 
2x 500x250x100 mm na jednu 
podperu uložené v strešnom 
substráte, pri rozdielnej výške 
spraviť podsyp pod kocky
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Poznámky
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v projektovej dokumentácií neodkladne informovať projektanta
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom 
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu stavby, projektant si vyhradzuje právo na 
zmenu projektu počas realizácie
Statik si vyhradzuje právo na zmenu projektovej dokumentácie počas realizácie aj z iných vecných 
dôvodov v záume dosiahnutia väčšej bezpečnosti stavby konštrukcie, ktoré nie sú zaznačené vo 
výkresovej dokumentácií sa bližšie špecifikujú počas realizácie
Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy
Všetky deliace konštrukcie musia vyhovovať normám z hľadiska zvukovej pohody, tepelnej pohody a 
požiarnej bezpečnosti
So vzniknutým stavebným odpadom je nutné narábať podľa popisu v technickej správe, pri postupe 
búracích prác dodržať zásady BOZP

Presklenia na svetlíkoch
- krycia (strešná) vrstva riešená lepeným pochodzným sklom, zasklenie izolačné Ug = 0,6 W/m2K
- sklo nalepené cez pružný tmel na oceľovú nosnú konštrukciu
- špáry medzi jednotlívými sklenenými doskami vyplniť pružným tmelom
- oceľová konštrukcia položená na vrchnej hrane atiky kruhových otvorov na strešnej nosnej 
  doske kotvená
  cez oceľové platničky viď. časť statika
- oceľovú konštrukciu ošetriť antikoróznym a protipožiarným náterom
- celková plocha oceľovej konštrukcie pre oboch konštrukcií: 
  27,61 m2+10,03m2 =37,71m2 +10% rezerva
- protipožiarna odolnosť celej konštrukcie presklennej podlahy, konštrukcia+presklenie - R15

Skladby striech
Skladba S1:
- ozelenenie
- vegetačná vrstva napr. Bauder vegetačný substrát extenzívny hr. 80 mm
- filtračná vrstva napr. Bauder filtračné rúno FV 125 hr. 1 mm
- hydroakumulačná/drenážna vrstva napr. Bauder drenážny a hydroakumulačný 
  element DSE 20 hr. 20 mm 
- ochranná vrstva napr. Bauder ochranná rohož FSM 600 hr. 6 mm
- separačná a klzná vrstva napr. Bauder separačná fólia PE 02 hr. 0,2 mm
- Bauder PLANT E, asfaltový pás hr. 5,2 mm
- BauderTEC KSA DUO, samolepiaci asfaltový pás hr. 3 mm
- spádová vrstva PIR spádových klínov hr. 50 - 350 mm
- Bauder PIR FA 160 (λ = 0,022) hr. 160mm
- Bauder SUPER ALE ,asfaltová parozábrana s vložkou hliník/polyester/sklená rohož hr. 3,5 mm
- Pentrácia : BauderBIT BU VP
- nosná železobetónová doska hr. 250 mm

Skladba S2:
- vrstva riečného štrku okruhliaky fr. 32/64 hr. 40 mm
- filtračná vrstva napr. Bauder filtračné rúno FV 125 hr. 1 mm
- hydroakumulačná/drenážna vrstva napr. Bauder drenážny a hydroakumulačný 
  element DSE 20 hr. 20 mm 
- ochranná vrstva napr. Bauder ochranná rohož FSM 600 hr. 6 mm
- separačná a klzná vrstva napr. Bauder separačná fólia PE 02 hr. 0,2 mm
- Bauder PLANT E, asfaltový pás hr. 5,2 mm
- BauderTEC KSA DUO, samolepiaci asfaltový pás hr. 3 mm
- spádová vrstva PIR spádových klínov hr. 50 - 350 mm
- Bauder PIR FA 160 (λ = 0,022) hr. 160mm
- Bauder SUPER ALE ,asfaltová parozábrana s vložkou hliník/polyester/sklená rohož hr. 3,5 mm
- Pentrácia : BauderBIT BU VP
- nosná železobetónová doska hr. 250 mm

Skladba S3:
- ozelenenie
- vegetačná vrstva napr. Bauder vegetačný substrát extenzívny hr. 80 mm
- filtračná vrstva napr. Bauder filtračné rúno FV 125 hr. 1 mm
- hydroakumulačná/drenážna vrstva napr. Bauder drenážny a hydroakumulačný 
  element DSE 20 hr. 20 mm 
- ochranná vrstva napr. Bauder ochranná rohož FSM 600 hr. 6 mm
- separačná a klzná vrstva napr. Bauder separačná fólia PE 02 hr. 0,2 mm
- Bauder PLANT E, asfaltový pás hr. 5,2 mm
- BauderTEC KSA DUO, samolepiaci asfaltový pás hr. 3 mm
- spádová vrstva PIR spádových klínov hr. 50 - 150 mm
- tepelno izolačné vákuové dosky napr. Kingspan OPTIM-R vákuová izolácia hr. 60 mm
- Bauder SUPER ALE ,asfaltová parozábrana s vložkou hliník/polyester/sklená rohož hr. 3,5 mm
- Pentrácia : BauderBIT BU VP
- nosná železobetónová doska hr. 250 mm
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Územné rozhodnutie
6xA4

±0,000 = 462,30 m.n.m. = úrove ň hornej hrany nášľapnej 
vrstvy podlahy 1.NP
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