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WAGO 2007-8811
zapojenie 4 svorky vedľa seba 
N potenciál bude odpojovaný 
spolu s fázovými.
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BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY

OZNAČENIE FVE V 
ROZVADZAČOCH  

POZOR SPATNÝ PRÚD

POZOR POD NAPATÍM

Zariadenie umožňuje sledovanie prekročenia hraníc napätia a frekvencie 
v stanovenom časovom intervale a v prípade detekcie odopne výrobné 
elektrické zariadenie na rozhraní s distribučnou sieťou. 

význam tlačidiel:
SELECT „prepínaj“
- pohyb medzi jednotlivými obrazovkami displeja
- pohyb medzi veličinami v editačnom režime
NEXT „navýš hodnotu, režim“
- nastavovanie hodnôt
- zmena funkčných režimov ochrany
- krátke stlačenie zvyšuje hodnotu o 1
- dlhším pridržaním sa hodnota zvyšuje o 10
ENTER „vstup, potvrdiť, ukončiť“
- vstup do režimu zmeny hodnôt
- ukončenie režimu zmeny hodnôt:
stlačenie 1×: ukončenie režimu zmeny hodnôt aktuálnej
obrazovky
stlačenie 2× za sebou: ukončenie režimu zmeny hodnôt pre
celý prístroj a zrušenie aktívneho prístupu cez PIN kód
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FVA1      - zvodič prepätia typ 3xDS540VG-230 CITEL, 

KM1         - stykač  LC1D 400V/80A
X1:1-X1:2 - radové svorky 35mm

FA01       - trojfázový istič typ 63/3B 63A

FA1.1      - trojfázový istič typ 6/3B 6A    

U-f guard  - relé multifunkčné monitorovacie napäťové 
frekvenčné relé v 3F s LCD displejem

 1xDS540VG-600 CITEL 

FA1.2      - jednofázový istič typ 6/1B 6A    

XUL, XA, XS - skúšobné svorkovnice
s pozdľžnym delením a skúšobnými svorkami

FA02         - trojfázový istič typ 63/3B 63A

FA1.3      - jednofázový istič typ 6/1B 6A    

FI1           - RCD FRCMM 80/4/03-B 
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U-f guard  - relé multifunkčné monitorovacie napäťové 
frekvenčné relé v 3F s LCD displejem
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S

J V

Z

630

29
7

Gabriel Štrbík Gabriel Štrbík

Cintorínska 12
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
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+421 908 168 147

projektovanie elektrických zariadení
projektovanie IT sietí, EZS a EPS 
revízie elektrických zariadení 
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