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- PO MONTÁŽI CELÚ SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!
POZNÁMKA

VYKUROVACIE TELESÁ
LEGENDA

POTRUBIA

VYKUROVACÍ OKRUH RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA VRATNÝ 40°C 
VYKUROVACÍ OKRUH RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA PRÍVODNÝ 55°C 

OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO KLASIK S BOČNÝM PRIPOJENÍM

PRIPÁJACIE LEŽATÉ POTRUBIA VYKUROVANIA TRASOVANÉ PRI STENE
- ZHOTOVENÉ SÚ Z MATERIÁLU napr. VIEGA PRESTABO - NELEGOVANÁ OCEĽ S GALVANICKY POZINKOVANÝM
POVRCHOM SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI 

STÚPACIE POTRUBIA VYKUROVANIA TRASOVANÉ PRED STENOU
- ZHOTOVENÉ SÚ Z MATERIÁLU napr. VIEGA PRESTABO - NELEGOVANÁ OCEĽ S GALVANICKY POZINKOVANÝM
POVRCHOM SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI 

ZARIADENIA

PV15          - PRIPOJOVACÍ  VENTIL S PREDNASTAVENÍM HERZ RL-5, DO SPIATOČKY                             
TPV15   - TERMOSTATICKÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM HERZ TS-90-V, DO PRÍVODU
                            + TERMOSTATICKÁ HLAVICA
OV8                   - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou
         Projekcia stavieb
Technické vybavenie budov

NÁZOV STAVBY
MIESTO STAVBY
INVESTOR

NÁZOV VÝKRESU

HLAVNÝ ARCHITEKT

FORMÁT
DÁTUM

Ing. Jana Scherhauferová

MIERKA Č.VÝKRESU

ARCHÍV

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL
Ing. Stanislav Švec

kat. ú.: Vinohrady nad Váhom č.347, parc.č. 1063/3, 1063/4

DRUH PROJEKTU: Projekt pre SP: časť VYKUROVANIE

1:50 UK-3PôDORYS 1.NP

  Ing. arch. Róbert Kráľ

Obec Vinohrady nad Váhom č.355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
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ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

10/2025
158/25

18 x A4 

EOV

EOV                    - ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY STIEBEL ELTRON PSH 100 Universal S OBJEMOM 100L, príkon 3kW/230V

ARMATÚRY

DOPOJIŤ NA JESTV. ROZVOD ZTI, KANALIZÁCIE


	Sheets and Views
	Model


