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[parapet dubovy

obkladové pasiky]

mineralna izolacia|

~gresova dlazba

-terCe

~geotextilia pod terce

~hydroizolacia z PVC

~spadova vrstva z extrudovaného polystyrén
~panel zelezobetnovy (vyspraveny opravnou malt
-lepiaca malta

~mineralna izolacia

-armovacia stierka

~penetrak

-tenkovrstva omietka

ou na betdnové konstrukcie)

obkladové pasiky]

7poﬁa€’r€v§r§ﬁ&h na pafavenie pvc+spojenie s oknom| —

- [gresova dlazba na feréep 1 — —

d
/{pVE hydroizolacia| /{spadova vrstval

celo z gresovej dlazb
g J y

t'ahokov
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B shs 60/60/3

/ﬁis’ra s okapovym nosom

\\{armovaica vrsfva Lepidlo

L UUUULUULY,

ko’rvla »

cez lepidlo kofva

8 ks/m’ cez lepidlo
8 ks/m?

[
lkomprimovana paska

@ povodny obvodovy panel

@ povodna Zelezobeténova doska

@ atikovy panel

@ zateplenie fasady [kamenna vina hr. 200mm]
@ zateplenie podhladu [kamenna vina hr. 50mm]

@ zateplenie strechy [kamenna vina hr. 400mm]

D05

@ zateplenie atiky z vnut. strany [kamenna vina hr. 30mm]
zateplenie strechy konzoly [EPS spadové dosky]

(9) zateplenie strechy [EPS spadové dosky]

zateplenie atiky z vrchu [XPS polystyrén hr. 100mm]
@ lepiaca malta na kamennu vinu

@ lepiaca matla na kamennu vinu

@ lepiaca malta do sklotextilnej sietky

fasadna silikonova omietka

@ parozébrana - asfaltovy pas nataveny na vopred napenetrovany podklad
podkladna geotextilia min 300g/m?

@ hydroizolacia povlakova PVC - Fatrafol 810
poplastovana lita kutova - vnitorna 50x50mm
klampiarsky prvok z poplastovaného plechu

poistna zélievka

@) PU tmel

@ oplechovanie atiky - hlinikovy eloxovany plech [UNIDEK]
@ pripojovaci podkladny plech [UNIDEK]

krici plech - 1. ¢ast [UNIDEK]

@ podkladny C profil [UNIDEK]

vystuzny U profil [UNIDEK]

@ krici plech - 2. ¢ast [UNIDEK]

zatazové kamenivo [rie€ny premyvany $trk]

murivo z porobeténovych tvarnic hr 240 mm

80) murovacia malta

I~ zarez proti stekaniu vody]

11 , 1456

lista s okapovym nosom

Okenny profil s dilataciou a tkaninou

[
fenkovrstva omiefka) koFva
/ i mineralna izolacia| kotva
© 2 219 :
1 armovacia vrstval
lepidlo ~obkladové tehlové pasiky
© Hepidlo
_ ~penetracia
sparovacia hmoi‘a\ Fvystuzna vrstva sietkou min 200 g/m?; kotvy cez vystuznu vrstvu do panela, min. 8 kotiev/m?3
S obklad ~zateplenie z mineralnej viny
Hlepidlo
= AY

Detail balkona

+0,000 = podlaha v spojovacej chodbe 1.NP
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NAzov v . . CisLo zAKAZKY{ CAsT: -
STAVBY: Rekonstrukcia infernatu 202610 ns novy stav
STAVEBNIK:  Strednd odbornd $kola polytechnickd Jana Antonina Bat'u, Stefanikova 39, , 059 21 Svit STUPEN PD: DSPRS
OKRES: Poprad OBEC:  Svit PARC. CiSL. DATUM: 4. 4. 2025
KAT. UZEME: Svit FORMAT: 594x420 mm | 2/ 7. 12/32.12/39 MERKA: 110, 1:5
EISL. VYKR.
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