SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A SÚRHNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE


Názov stavby                      

: OPLOTENIE CINTORÍNA ŽILINA-BUDATÍN


Miesto stavby


           : Žilina - Budatín, Ul. energetikov


Katastrálne územie:


: Budatín
Vyšší územný celok


: Žilinský kraj
Charakter stavby


: doplnenie oplotenia areálu cintorína  


Investor

                       : Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 







 01131 Žilina
Dodávateľ stavby


: bude určený investorom

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom dokumentácie je výstavba nového oplotenia cintorína v meste Žilina, časti Budatín. Rieši sa nové oplotenie z východnej a severnej strany areálu aby sa zabránilo prístupu zveri z blízkeho lesíka. V súčasnosti je oplotenie vyhotovené len na východnej časti hranice parcely a novým oplotením uzavrieme areál cintorína z troch strán. Nové oplotenie bude tvorené pletivovými poplastovaným panelmi osadenými na oceľových poplastovaných stĺpoch a doplnené podhrabovou doskou. Celkovo tak vytvárame 80 kusov modulov s dĺžkou 2,5m čo je 200m bežných oplotenia. Pred realizáciou bude nutné v priestore nového oplotenia vysekať kríky, ktoré by kolidovali s novým plotom.
Oplotenie bude realizované v dvoch etapách, pričom sa ako prvá bude realizovať južná časť, ktorá je bližšie k mestskej časti Budatín

Popis etáp:

I. ETAPA:  
 južná časť oplotenia - 39ks blokov (2,5m) - celkom 97,5m
II. ETAPA:  
 severná časť oplotenia - 41ks blokov (2,5m) - celkom 



102,5m
Popis oplotenia
nové oplotenie - oceľ. stĺpy + pletivové plotové panely. celková výška 2,0m z toho 1,8m pletivový panel
oceľové poplastované stĺpy ∅ cca 50mm, hr. steny 1,5mm, výšky 2,3m z toho 0,3m pod terénom v betónovej päťke
stĺpy osadené osovo v module 2,5m
medzi stĺpy vložiť betónové podhrabové dosky výšky 250mm z toho 50mm pod terénom. rozmer dosky 2490x250mm
dosky osádzať na stĺpy pomocou kovových držiakov nasúvaných na stĺpy
pletivový panel oceľ. poplastovaný 2490x1800mm, oká cca 200/50mm, drôt ∅5mm, panel s nosom
napríklad: plotový pletivový panel od výrobcu Ekofence, zváraný panel s nosom klasik, poplastovaný
farba zelená, odtieň RAL 6005
celkom: 200m = 80ks
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzné podklady pre projekčné práce
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bola obhliadka miesta stavby, pracovná PD odsúhlasená investorom stavby, digitálny podklad katastrálnej mapy, geodetické zameranie areálu a potrebné normy STN.   

 2. Architektonicko – kompozičné riešenie

Hmota blokov oplotenia sa snaží svojou farbou a dizajnom zapadnúť do lesného prostredia a zároveň plní funkciu bránenia vstupu lesnej zveri do areálu.

3. Zásady navrhovania

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru architektúry a statiky. 

Počas výstavby dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom stavebných strojov. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácii od automobilov vychádzajúcich zo staveniska.

Práce HSV

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI!

0. Zemné práce

· odstránenie travín a kríkov kolidujúcich s návrhom
· odkop ryhy pre osadenie podhrabovej dosky, následne prisypaná spodná časť dosky do výšky cca 50mm

· vŕtanie kruhových pätiek pre nové oplotenie

· odsekanie kolidujúcich koreňov stromov

· umiestnenie výkopu na pozemku investora, časť použiť na zásypy, zvyšok odviesť na miesto dané investorom stavby
· konečné zahumusovanie okolia objektu sa zrealizuje z odkopov
1. Základové konštrukcie.

· základová pätka z prostého betónu C16/20  /B20/
· hĺbka základovej škáry pri päťkách nového oplotenia min.1100mm od U.T.

2. Zvislé konštrukcie

· Navrhovaný stĺp nového oplotenia osadený v betónovej pätke
· Nové bloky z pletivových panelov s nosom 
· Podhrabové dosky betónové prefabrikované
3. Úpravy povrchov, výplne otvorov HSV

· Všetky konštrukcie sa budú zabudovávať s už hotovými nátermi
V Žiline, 10/2018
Vypracoval: Ing. Michal Smuda

