Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina 

A.1. Úvod - identifikačné údaje
1.1. Stavba:
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina 
1.2. Miesto stavby:
Žilina, ul. A. Kmeťa, p.č. CKN 1290/32 k.ú. Žilina

1.3. Investor:



Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
1.4. Stavebný objekt:


SO 01 – Vonkajšie schodisko 
1.5. Profesia:



Stavebné konštrukcie
1.6. Stupeň PD:



Zmena stavby pred dokončením 
1.7. HIP:




Ing. Róbert Zlatoš

1.8. Zodpovedný. projektant:

Ing. Róbert Zlatoš

1.9. Vypracoval:



Ing. Róbert Zlatoš

1.10. Dátum spracovania:


december 2020
A.2. Základné údaje o projekte, rozsah riešenia projektu

Projekt Zmeny stavby pred dokončením rieši úpravu projektovej dokumentácie spracovanej v 08/2019 povolenej právoplatným stavebným povolením č. 704/2020-63640/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP dňa 10.02.2020, právoplatné dňa 24.03.2020, zámeru investora na stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, situovaného v meste Žilina, ktoré tvorí prepojenie ulice A. Kmeťa a J. M. Hurbana. Navrhované vonkajšie schodisko je jednoramenné, doplnené podestami – odpočívadlami. Na schodisku sú navrnuté lavičky s kvetináčmi prístupné z podest. Stavebné úpravy tvoria výmenu kamennej dlažby schodiskových stupňov a odpočívadiel vrátane základových konštrukcií zo železobetónu tvoriace nosný podklad, zábradlia a doplnenie schodiska lavičkami s kvetináčmi. Pozemok je svahovitý, situovaný na p.č. CKN 1290/32 k.ú. Žilina.
A.2.1. ZMENY PD OPROTI PÔVODNÉMu PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

2.1.1. Pôvodná PD

Predmetná lokalita stavby sa nachádza v ťažiskovej polohe centra mesta Žilina. Pozemok pre stavbu navrhovaného vonkajšieho schodiska v súčasnosti tvorí existujúce schodisko z kamennej dlažby, ktoré si pre svoj nevyhovujúci stavebno - technický stav vyžaduje stavebné úpravy.
Pôvodná projektová dokumentácia s vydaným stavebným povolením riešila výmenu kamennej dlažby schodiskových stupňov a odpočívadiel vrátane základových konštrukcií zo železobetónu tvoriace nosný podklad, zábradlie a lemovania schodiskových ramien betónovým obrubníkom.  

2.1.2. ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM  

Projektová dokumentácia Zmeny stavby pred dokončením vonkajšieho schodiska na rovnakom pozemku vo vlastníctve investora rieši oproti pôvodnej PD výmenu pôvodnej kamennej dlažby na schodiskových ramenách za prefabrikované železobetónové stupne a na podestách za prefabrikované železobetónové platne vrátane základových konštrukcií zo železobetónu tvoriace nosný podklad. Navrhované schodisko je taktiež jednoramenné, a oproti pôvodnej projektovej dokumentácie doplnené lavičkami s kvetináčmi prístupné z podest schodiska a úpravou zábradlia.    
A.3. Podklady pre spracovanie projektu stavby :

3.1. Požiadavky investora

3.2. Obhliadka objektu 07/2019
3.3. Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho schodiska poskytnuté investorom  
3.4. Normotvorná legislatíva

A.4. Urbanistické a architektonické riešenie

4.1. Súčasný stav

Predmetná lokalita stavby sa nachádza v ťažiskovej polohe centra mesta Žilina. Pozemok pre stavbu navrhovaného vonkajšieho schodiska v súčasnosti tvorí existujúce schodisko z kamennej dlažby, ktoré si pre svoj nevyhovujúci stavebno - technický stav vyžaduje stavebné úpravy. Existujúce schodisko tvorí prepojenie ulice A. Kmeťa a J. M. Hurbana. 

4.2. Návrh

Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územným plánom predmetnej lokality, existujúcou zástavbou, infraštruktúrou a požiadavkou investora. Objekt je situovaný na ploche investora v katastrálnom území mesta. Existujúce funkčné využitie pozemku bude zachované. Vonkajšie schodisko je konštrukčne riešené z prefabrikovaných železobetónových stupňov s nosným železobetonovým podkladom a prefabrikovaných železobetónových platní na podestách s nosným podkladom, farebný odtieň biela, s oceľovým zábradlím. Schodisko bude doplnené lavičkami s kvetináčmi prístupné z podest schodiska. Stavbu možno charakterizovať ako stavebné úpravy existujúceho vonkajšieho schodiska. 
A.5. Funkčno - dispozičné riešenie

Navrhované schodisko tvorí prepojenie ulice A. Kmeťa a J. M. Hurbana v meste Žilina. Existujúce funkčné využitie pozemku bude zachované.
A.6. Konštrukčné riešenie

Vonkajšie schodisko je konštrukčne riešené z prefabrikovaných železobetónových stupňov s nosným železobetonovým podkladom a prefabrikovaných železobetónových platní na podestách s nosným podkladom, farebný odtieň biela. Navrhnuté oceľové zábradlie schodiska bude osadené do základovej konštrukcie kotvené pomocou chemických kotiev. Schodisko bude doplnené prefabrikovanými železobetónovými lavičkami a kvetináčmi prístupné z podest schodiska.
A.7. Kapacity stavby :

Zastavaná plocha :

- existujúce schodisko
113,00 m²





- navrhované schodisko
73,50 m²
Predpokladaná doba realizácie : 
- 3 mesiace
Počas výstavby dôjde k čiastočnému zaťaženiu okolia, najmä bežným stavebným hlukom. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácií od automobilov vychádzajúcich zo staveniska. 

Pri prácach jej potrebné dodržiavať vyhlášku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Zb., vyhlášku na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach č. 147/2013 Zb. a vyhlášku o bezpečnosti pri práci č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
B. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE !

B.1. ZEMNÉ PRÁCE

-
pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete !

· výkopy sa predpokladajú v zemine 2.a 3. triedy ťažiteľnosti 

· výkopy rýh a jám podľa výkresov schodiska 

· podzemná voda sa nepredpokladá 

· zemina bude odvezená na depóniu, ktorú určí investor, čiastočne sa použije na spätné násypy

· pri práci vo výkopoch musia byť dodržiavané predpisy BOZ

· výkopy v zeminách hlbšie ako 1,0 m pažiť 

B.2. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

· železobetónová základová doska ramien a podest schodiska, vystužená sieťovinou 6/6 x 150/150mm  

· na začiatku každého ramena realizovať základový pás, vystužený 

· debnenie nadzákladových častí oceľové
· osadenie drenážného potrubia v spáde s voľným ukončením vedľa schodiska v priepustnom násype obalené 


geotextíliou
· predpokladá sa, že prípadná podzemná voda nebude agresívna ani na betón a ani na jeho výstuž a že teda nie 

sú potrebné žiadne opatrenia na ochranu betónu voči agresivite spodnej vody, resp. podložia
· v tejto fáze projektovej dokumentácie IG - prieskum nebol vykonaný 
· pred začatím stavebných prác je potrebné vypracovať podrobný inžinierskogeologický prieskum 

základovej pôdy, na základe výsledkov tohto prieskumu sa potom tu vypracovaný návrh vonkajších 


schodov prípadne upraví

· po odkrytí základovej škáry treba prizvať statika - geológa na posúdenie základ. pomerov, ktorý na 


mieste upresní postup stavebných prác a konštrukcie základov
B.3. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

· osadenie prefabrikovaných železobetónových oporných stien na podestách 
· práce realizovať podľa technologického predpisu výrobcu oporných stien 
B.4. KOMUNIKÁCIE

· schodiskové železobetónové prefabrikované stupne a železobetónové prefabrikované platne na podestách, 

farebný odtieň biela  
· práce realizovať podľa technologického predpisu výrobcu stupňov a platní   

B.5. OSTATNÉ PRÁCE A KONŠTRUKCIE

· odstránenie kamennej dlažby existujúceho schodiska a obrubníkov lemujúcich schodisko, vrátane podkladných 

vrstiev  
· odstránenie existujúceho kovového zábradlia vrátane dreveného madla
· osadenie drenážného potrubia v spáde s voľným ukončením vedľa schodiska v priepustnom násype obalené 


geotextíliou

· osadenie železobetónových lavičiek a kvetináčov prístupných z podest schodiska, farba biela

· osadenie prefabrikovaných oporných stien, farba biela, realizovať podľa technologického predpisu výrobcu
· osadenie odpadkových oceľových košov, farba čierna

· osadenie chráničiek pre káble vonkajšieho osvetlenia a LED pásov (príprava pre realizáciu osvetlenia)
C. KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

767 ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

· oceľové kované zábradlie navrhovaného schodiska vrátane dreveného madla, riešiť ukotvením pomocou 
chemickej kotvy zhora (stupňov a platní ) do železobetónovej  základovej konštrukcie, farebný odtieň zábradlia čierna    

· zábradlie osadiť od okraja ramena vo vzdialenosti, aby schodiskové rameno bolo široké najviac 2200mm 
D. Poznámky:

· dodávateľskú dokumentáciu (zábradlie, železobetónové stupne, ...) je potrebné pred výrobou 

odsúhlasiť s investorom

· všetky remeselné práce (železobetónové stupne, zábradlie, ....) je potrebné realizovať v zmysle príslušného 

technologického predpisu výrobcu, resp. predajcu

· pri prácach je nutné dodržovať Vyhlášku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Zb., vyhlášku na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach č. 147/2013 Zb a výhlašku o bezpečnosti pri práci č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov
· upozorňujeme dodávateľa stavby na včasné preštudovanie celej dokumentácie stavby, vzhľadom na 


koordináciu jednotlivých profesných prác 

· pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné mať na stavbe príslušnú normu, resp. technologický predpis 


a zoznámiť s nimi i konkrétnych pracovníkov, ďalej je nutné mať na stavbe neustále kompletnú projektovú 


dokumentáciu vrátane profesií !

V Žiline, 01/2021





                    Vypracoval : Ing. Róbert  Zlatoš



