
VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ

Exteriérove dvere

Ozn

D02

D03

D04

Popis

Dvojkridlové 
symetrické dvere, 
izolované, únikové, 
otváravé, kovanie: 
panik/guľa, 
synchrónne otváranie

Dvojkridlové 
symetrické dvere, 
izolované, 
synchrónne, 
otváranie, kovanie: 
panik/guľa

Jednokridlové dvere, 
izolované, únikové, 
otváravé, kovanie: 
panik/guľa

Počet

1

1

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 750

1 700

1 200

Výška

2 050

2 050

2 050

Orientácia

P

P

P

Stavebný 
otvor

1 850×2 100

1 800×2 100

1 300×2 100

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

---

Povrchová 
úprava

Lakované 
RAL

Lakované 
RAL

Lakované 
RAL

poznámky

hliníkový prah, krídlo

hliníkový prah, 
automatické 
otváranie - signál 
EPS

hliníkový prah, 
automatické 
otváranie - signál 
EPS



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D05

D06

D07

Popis

Dvojkridlové hliníkové 
dvere, izolované, 
otváravé, kovanie: 
kľučka/kľučka

Jednokridlové dvere 
s pevným 
nadsvetlíkom, 
izolované, otváravé, 
kovanie: kľučka/guľa

Jednokridlové dvere 
s pevným 
nadsvetlíkom, 
izolované, otváravé, 
kovanie: kľučka/guľa

Počet

1

2

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 600

1 000

800

Výška

2 100

2 000

2 000

Orientácia

L

L

L

Stavebný 
otvor

1 800×2 200

1 100×2 630

900×2 630

Typ 
zárubne

Hliníková 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Presklenné

Plné

Plné

Druh zasklení

Izolačné trojsklo

Izolačné trojsklo

Izolačné trojsklo

Povrchová 
úprava

Sklenené

Lakované 
RAL

Lakované 
RAL

poznámky

hliníkový prah



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ

Interiérové dvere

Ozn

D08

D09

D10

Popis

Jednokrídlové 
hliníkové presklenné 
dvere s pevným 
bočným svetlíkom, 
rámy s prerušeným 
telepným mostom, 
kovanie: kľučka/
kľučka

Dvojkrídlové 
hliníkové presklenné 
dvere s pevnými 
postrannými  
svetlíkmi, rámy s 
prerušeným telepným 
mostom, kovanie: 
kľučka/kľučka

Dvojkridlové 
symetrické hlinikové 
dvere, izolované, 
únikové, otváravé, 
kovanie: kľučka/guľa, 
synchrónne otváranie

Počet

1

1

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 000

1 650

1 750

Výška

2 690

2 690

2 050

Orientácia

L

L

P

Stavebný 
otvor

2 600×2 790

5 100×2 790

1 850×2 100

Typ 
zárubne

Hliníková 
zárubeň

Hliníková 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Presklenné

Presklenné

Plné

Druh zasklení

Izolačné trojsklo

Izolačné trojsklo

---

Povrchová 
úprava

Sklenené

Sklenené

Lakované 
RAL

poznámky

hliníkový prah

hliníkový prah

hliníkový prah



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D11

D12

D12

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, , 
vložky s cylindrickým 
zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Počet

1

4

4

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 000

1 000

1 000

Výška

2 000

2 000

2 000

Orientácia

L

L

P

Stavebný 
otvor

1 000×2 000

1 065×3 000

1 065×3 000

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

Bezpečnostné sklo

Bezpečnostné sklo

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

zarubeň pre hr. 
steny: 150 mm + 
omietka

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm 
(montáž na drevenú 
montovanú stenu)

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm 
(montáž na drevenú 
montovanú stenu)



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D13

D13

D14

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Počet

2

2

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 000

1 000

900

Výška

2 000

2 000

1 970

Orientácia

L

P

L

Stavebný 
otvor

1 065×2 700

1 065×2 700

975×2 005

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

Bezpečnostné sklo

Bezpečnostné sklo

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm 
(montáž na drevenú 
montovanú stenu)

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm 
(montáž na drevenú 
montovanú stenu)

zarubeň pre hr. 
steny: 150 mm + 
omietka



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D14

D16

D16

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Počet

2

1

3

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

900

800

800

Výška

1 970

1 970

1 970

Orientácia

P

P

L

Stavebný 
otvor

975×2 005

875×2 005

875×2 005

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

zarubeň pre hr. 
steny: 150 mm + 
omietka

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm + 
omietka

zarubeň pre hr. 
steny: 150 mm + 
omietka



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D16

D17

D18

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s cylindrickým 
zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Počet

4

1

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

800

700

800

Výška

1 970

2 000

2 000

Orientácia

P

P

P

Stavebný 
otvor

875×2 005

775×2 045

875×2 600

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

Bezpečnostné sklo

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

zarubeň pre hr. 
steny: 150 mm + 
omietka

zarubeň pre hr. 
steny: 200 mm + 
omietka, vetracia 
mriežka

zarubeň pre hr. 
steny: 200 mm + 
omietka



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D18

D19

D19

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka, vložka s 
cylindrickým zámkom

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
odlišné vložky

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
odlišné vložky

Počet

3

2

3

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

800

600

600

Výška

2 000

1 970

1 970

Orientácia

L

L

P

Stavebný 
otvor

875×2 600

675×2 005

675×2 005

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

Bezpečnostné sklo

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

zarubeň pre hr. 
steny: 200 mm + 
omietka

1 ks - WC 
zámok(m.č.: 2.04), 
zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm + 
omietka

1 ks vložka s 
cylindrickým zámkom 
(sklad DKP, m.č.: 
1.41),                          
3 ks - dózický zámok, 
zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm + 
omietka



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D19

D19

D20

Popis

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
odlišné vložky

Jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, vložka 
s dózickym zámkom

Jednokrídlové plné 
posuvné dvere, 
púzdrové, kovanie: 
madlo/madlo, WC 
zámok

Počet

5

1

2

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

600

600

1 000

Výška

1 970

1 970

2 000

Orientácia

L

P

L

Stavebný 
otvor

675×2 005

675×2 005

1 060×2 030

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky

1 ks - WC 
zámok(m.č.: 1.28), 
zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm + 
omietka

zarubeň pre hr. 
steny: 100 mm + 
omietka

do stavebného 
púzdra v murovanej 
stene, hrúbka steny 
135 mm, montáž 
madla pre 
prechodový rozmer 
pri otvorení min. 900 
mm



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ

Požiarne dvere

Ozn

D21

D22

D23

Popis

Protipožiarne 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
EW30D3-C, vložka s 
cylindrickým zámkom

Protipožiarne 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/guľa, vložka s 
cylindrickým 
zámkom,  EW30D3-C

Počet

1

4

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 500

1 680

1 000

Výška

1 800

2 015

2 000

Orientácia

P

L

L

Stavebný 
otvor

1 590×1 845

1 800×2 075

1 060×2 030

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky



VÝKAZ DVERÍ - SO.100
Typ Ozn

D24

D24

Popis

Protipožiarne 
jednokrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/guľa, vložka s 
cylindrickým 
zámkom, EW30D3-C

Protipožiarne 
jednokrídlové plné 
dvere, s pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/guľa, 
vložka s cylindrickým 
zámkom, EW30D3-C

Počet

1

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

800

800

Výška

2 000

2 000

Orientácia

P

L

Stavebný 
otvor

900×2 050

900×2 050

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

poznámky


