
VÝKAZ DVERÍ - SO.200
Typ

Exteriérove dvere

Interiérové dvere

Ozn

D01

D01

D24

Popis

Dvojkridlové 
asimetrické hlinikové 
dvere, izolované, 
otváravé, kovanie: 
panik/guľa, otváranie

Dvojkridlové 
asimetrické hlinikové 
dvere, izolované, 
otváravé, kovanie: 
panik/guľa, otváranie

Dojkrídlové 
asymetrické hliníkové 
presklenné dvere s 
pevným 
nadsvetlíkom, 
kovanie: kľučka/
kľučka

Počet

1

2

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 700

1 700

1 840

Výška

2 000

2 000

2 000

Orientácia

L

P

L

Stavebný 
otvor

1 800×2 050

1 800×2 050

2 000×3 040

Typ 
zárubne

Hliníková 
zárubeň

Hliníková 
zárubeň

Hliníková 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

Bezpečnostné sklo

Povrchová 
úprava

Lakované 
RAL

Lakované 
RAL

Lakované 
RAL

poznámky

hlavné krídlo 
prechodovej šírky 
1100, hliníkový prah

hlavné krídlo 
prechodovej šírky 
1100, hliníkový prah

hlavné krídlo 
prechodovej šírky 
1100



VÝKAZ DVERÍ - SO.200
Typ

Požiarne dvere

Ozn

D22

D22

D22

Popis

Protipožiarne 
interierové 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
EW30D3-C, vložka s 
cylindrickým zámkom

Protipožiarne 
interierové 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
EW30D3-C, vložka s 
cylindrickým zámkom

Protipožiarne 
interierové 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
EW30D3-C, vložka s 
cylindrickým zámkom

Počet

1

1

2

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 680

1 700

1 700

Výška

2 015

2 000

2 000

Orientácia

L

L

P

Stavebný 
otvor

1 800×2 075

1 800×2 075

1 800×2 075

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Plné

Plné

Druh zasklení

---

---

---

Povrchová 
úprava

Laminátové

Laminátové

Laminátové

poznámky



VÝKAZ DVERÍ - SO.200
Typ Ozn

D23

Popis

Protipožiarne 
dvojkrídlové plné 
dvere, kovanie: 
kľučka/kľučka, 
EW30D3-C

Počet

1

Pohľad z interiéru Svetlé rozmery
Šířka

1 700

Výška

2 000

Orientácia

L

Stavebný 
otvor

1 800×2 075

Typ 
zárubne

Ocelová 
zárubeň

Kridlo

Plné

Druh zasklení

---

Povrchová 
úprava

Lakované 
RAL

poznámky

vložka s cylindrickým 
zámkom, 1 ks - (m.č.: 
1.01), 1 ks - (m.č.: 
1.02), 1 ks - (m.č.: 
1.13), 2 ks - (šatne 
Pavilón III.)


